
**Saque mínimo 
para guías 

BLUMOTION
ierre suave

TIP-ON BLUMOTION

SERVO-DRIVE
léctric  

BLUMOTION

TIP-ON
mecánic

Extensión total

MOVENTO

Tecnologías 
de movimiento

Elementos para 
TIP-ON

 
T

Soluciones 
funcionales

NL    Largo nominal
LW    Ancho interior del gabinete
SKW Ancho interior del cajón
LC    Largo del cajón

LW  Ancho interior 
del gabinete

Unidad TIP-ON 
KIT Unidad T
Juego de piñones 

Juego de piñones 

Varilla TIP-ON 

  300 mm 
Pieza de corte para  hasta 
1 00 mm de ancho
Medida corte: LW - 267 mm

Extensión total

TANDEM
Extensión total

Extensión 

Sistema de 
1

2

4

Construcción 
del cajón 

6

Ajustes 
5

7
Cajón fregadero

Arm. estr. SPACE TWIN 

SPACE CORNER

SPACE TOWER

Cajón de piso

SPACE STEP

Espesor máximo
de costado 
16 mm

VISTA FRONTAL SKW = LW - 42 

VISTA TRASERA

Nicho :
12-15 mm

Nicho 
12-15 mm

TA : 33 mm
MO : 75 mm
MOV : 125 mm

Extensión total

Carga dinámica 
40 kg  /  60 kg

3

Pieza de corte
1200 mm

comendada 

LateralAltura rofundidad
(opcional)

Sistema TIP-ON Sistema T

  300 mm 

hasta 300 mm de ancho 
Medida corte: LW - 241 mm

Medida corte: LW - 277 mm

30 kg  /  50 kg

Cajón fregadero       

Arm. estr. SPACE TWIN 

SPACE CORNER 

SPACE TOWER    

Cajón de piso

SPACE STEP

Cajón fregadero        

Arm. estr. SPACE TWIN 

SPACE CORNER  

SPACE TOWER     

Cajón de piso

SPACE STEP

7 mm
6x10 mm

Saque 
mínimo

para guías

Barreno para 
enganchar cajón 
a guías

**

-

-

Inclinación LateralAltura

 sobre piso de mueble

Varilla de sincronización ( )

 Blum se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio técnico o variaciones. 2021

sistema de guías

(opcional)

LC = NL - 1
0

Extensión  

 kg 

Extensión 

BLUMOTION
ierre suave

Unidad 
 

ateral

-
-

-

Inclinación

SERVO-DRIVE
léctric  

-


